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Будинок з оциліндрованного брусу природної
зимової вологості
  

  Процес виготовлення оцилиндрованного брусу природної
зимової вологості простий: стовбур колоди обрабативат на
фрезерному або роторному верстаті, перетворюючи в
ідеальний циліндр. 
  Потім слід торцювання колод в розмір, виготовлення в
оциліндрованих колодах пазів і венцових чашок, обробка
антисептиками і антипіренами. Після цього готовий зруб
дерев'яного будинку транспортується на місце будівництва.
  Головною перевагою оциліндрованих колод природної
зимової вологості є рівна округла форма, яка дозволяє
досягти при будівництві будинку більш щільного з'єднання.
Завдяки високій якості обробки оциліндрованні колоди
дерев'яних будинків не вимагають обробки при споруді
будинку.
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  Переваги дерев'яних будинків з оциліндрованного брусу
природної зимової вологості:
       
    -        
    -  Точність виготовлення оциліндрованих колод та їх маркування
прискорюють збірку будівель і знижують витрати на будівництво;
 

    
    -  Простота і оперативність зборки із заздалегідь підготовлених на
виробництві деталей;   

    
    -  Можна обійтися без додаткової обробки стін і всередині, і зовні;  
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    -  Герметичність з'єднання колод;  

    
    -  Естетична привабливість;  

    
    -  Екологічність і сприятливий внутрішній мікроклімат житла;
оздоровчий ефект природного матеріалу, знезараження повітря;  

    
    -  Природна вентиляція і регулювання вологості;  

    
    -  Дивовижна міцність і довговічність будівель;  

    
    -  Хороша звуко - і теплоізоляція (зберігають тепло взимку і
прохолоду влітку);   

    
    -  Відносна легкість матеріалу, що дозволяє будувати на м'яких
грунтах;   

    
    -  Можливість будівництва взимку.  
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 4 / 6



Будинок з оциліндрованного брусу природної зимової вологості

  

  Однак, плануючи будівництво будинку з
оциліндрованих колод, потрібно враховувати ту
обставину, що дерев'яні будинки, побудовані з
дерева оцилиндрованного брусу природної
зимової вологості, дають усадку. Тому зібраний
зруб повинен простояти один сезон перед тим
як буде вироблена вставка вікон, дверей і інша
чистове оздоблення, або повинні бути залишені
спеціальні технологічні зазори в отворах під
вікна та двері.
  

!!! УВАГА !!!

  

Можлива додаткова комплектація за системами пасивний та
"РОЗУМНИЙ ДІМ"

  

(Теплові насоси, сонячні батареї, вакуумні колектори,
вітрогенератори)

  

 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДОМА

 5 / 6



Будинок з оциліндрованного брусу природної зимової вологості

  

  

100% енергонезалежність
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